ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE

prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Narodne novine 88/2017, 90/2020, 1/2021, 45/2021)

Stambena zgrada Miroslava Krleze 7

Naziv samostalne uporabne cjeline zgrade

Miroslava Krleze 7 52470 Umag
Ulica i kucni broj Postanski broj Mijesto

PODACI O ZGRADI O nova M postojeca [ rekonstrukcija
Vrsta zgrade (prema Pravilniku) Visestambene zgrade
Vrsta zgrade prema sloZzenosti tehnickih sustava zgrada sa sloZzenim tehnickim sustavom
Vlasnik / Investitor Adria Umag d.o.o.
k.¢.br. 2241/3 k.o. Umag
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade Ak[m?  1.689,65 Godina izgradnje / rekonstrukcije 1 2003 /2019
Gradevinska (bruto) povrsina zgrade [m?] 1.994,68 Mjerodavna meteoroloska postaja’ POREC
Faktor oblika fo [m-1] 0,50 Referentna klima Primorska

specificna godisnja potrebna Specifi¢na godisnja primarna
ENERGETSKI RAZRED ZGRADE toplinska energija za grijanje eﬂer i Egrim [k\JNﬁ J(m?a)]
Q"H,nd [kWh/(m?a)] gla e

A+ 34,32
A 23,43

Upisati "nZEB" ako energetsko svojstvo zgrade (Eprim) zadovoljava zahtjeve za nZE B
zgrade gotovo nulte energije propisane vaze¢im TPRUETZZ'

Pojedinacno zasti¢. kulturno dobro/unutar zasti¢. kult.-povijes. cjeline Ne

0 25 50 75 100 125 150 175 200

Specifi¢na godi$nja emisija CO2 [kg/(m?a)] " 4,99 I -

ROK VAZENJA CERTIFIKATA / PODACI O OSOBI KOJA JE IZDALA ENERGETSKI CERTIFIKAT

Oznaka energetskog certifikata P_1076_2017_10091_S72 Datum izdavanja | 22.7.2022. Datum vazZenja 22.7.2032.
Naziv ovlastene pravne osobe NEXTER INZENJERING d.o.0. Registarski broj | P-1076/2017
Ime i prezime imenovane osobe u Danijel Jantol, mag. ing. mech. . .

ovlastenoj pravnoj osobi ili ime i Dlglltall’ﬁogogplsao. DAN.UdELkJANTOL

prezime ovlastene fizicke osobe Razlog: Odobravam ovaj do um‘ent'

/potpis Datum: 2022.07.22 08:27:19 +02'00

PODACI O OSOBAMA KOJE SU SUDJELOVALE U IZRADI ENERGETSKOG CERTIFIKATA

Dio Gradevinski Strojarski Elektrotehnicki

Ime i prezime ovlastene osobe Sanja Kai¢ Bogunovic, dipl. ing. arh. Danijel Jantol, mag. ing. mech. ALEKSANDRA MLINAREVIC, mag. ing. el.

Naziv pravne osobe NEXTER INZENJERING d.o.0. EIProTeh d.o.o.

Registarski broj F-103/2011 P-1076/2017 P-1103/2019

R monyiouman, | ALEKSANDRASG
BOGUNOVIC ey Datum: 2022.07.22 08:27:40 +02'00" MLINAREVIC (5 2722080

1 za stvarne klimatske podatke i Algoritmom propisan rezim koristenja prostora i rada tehnickih sustava
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GRADEVINSKI DUJELOVI ZGRADE

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H'tr,adj [W/(m?K)] 0,75
KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINE U [W/(m?K)]?
Vanijski zidovi, zidovi prema garazi, provjetravanom tavanu 0,74
Ravn.i i kosi krovovi iznad grijanog prostora, stropovi prema 0,31
provjetravanom tavanu

Zidovi prema tlu, podovi prema tlu

Stropovi iznad vanjskog zraka, stropovi iznad garaze 0,35
Zidovi i stropovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubistu

temperature vise od 0°C

Prozori, balkonska vrata, krovni prozori, prozirni elementi procelja 1,74
Vanjska vrata s neprozirnim vratnim krilom 2,20

Stropovi i zidovi izmedu samostalnih uporabnih cjelina zgrade (stanova,
poslovnih prostora)

Udop [W/(m?K)]
0,45

0,30

0,30

1,80
2,40

Broj izmjena zraka kod razlike tlakova od 50 Pa izmjerenog prilikom ispitivanja zrakopropusnosti prema vazeéem

TPRUETZZ na novoj ili rekonstruiranoj postojecoj zgradi prije tehni¢kog pregleda zgrade, nso [h™]

PODACI O TERMOTEHNICKIM SUSTAVIMA ZGRADE
Nacin grijanja zgrade lokalno
etazno
Nacin pripreme potrosSne tople vode lokalno
Izvor energije za grijanje zgrade prirodni plin
loZivo ulje

drvo (cjepanice)
daljinski izvor
Izvor energije za pripremu potrosne tople vode prirodni plin
loZivo ulje

drvo (cjepanice)
daljinski izvor
Nacin hladenja zgrade lokalno
etazno

Izvori energije koji se koriste za hladenje zgrade elektri¢na energija

O OOOOOOOODRMNE

Vrsta ventilacije prisilna bez sustava

povrata topline

Vrsta i naCin koriStenja sustava s obnovljivim izvorima energije = M dizalica topline
O biomasa
o ____
Sustav automatizacije i upravljanja zgradom (SAUZ) O DA
Sustav samoregulacije O DA
Zgrada ima dizalo M DA

ENERGETSKE POTREBE

a

OO0O0O0OROOORXOAO

O
O

centralno

centralno
ukapljeni naftni plin
elektri¢na energija

drvna biomasa

ukapljeni naftni plin
elektri¢na energija

drvna biomasa

prisilna sa sustavom

povrata topline

O
O
O
]
4]

O

solarni kolektori

fotonapon

0O @ O OO o O

Ispunjeno
DA

DA

DA
DA

DA

DA
DA

O 00 0 /O 8 ®

DA

0,00

nema

nema

nema

nema
prirodna

nema

REFERENTNI KLIMATSKI PODACI 3

Ukupno Specifiéno Ukupno

[kWh/a] [kWh/(m?a)] [kWh/a]
GodiSnja potrebna toplinska energija za grijanje QH,nd 39.586,20 23,43 71.541,23
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje Qcnd 56.651,31 33,53 30.921,25
Godisnja potrebna energija za rasvjetu EL 0,00 0,00 0,00
Godisnja isporucena energija Edel 35.930,71 21,27 46.988,48
Godisnja primarna energija Eprim 57.992,17 34,32 75.839,41

OBNOVUIVI IZVORI ENERGIJE NA LOKACII ZGRADE

Godisnja proizvedena elektri¢na energija iz OIE na lokaciji zgrade Eeires [kWh/a]

Godisnja proizvedena toplinska energija iz OIE na lokaciji zgrade Euw,res [kWh/a]

Udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj isporuc¢enoj energiji za rad tehnickih sustava [%]

2 upisuju se U vrijednosti za preteZite gradevne dijelove zgrade (najvecih ukupnih plo3tina)
3 za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan rezim kori$tenja prostora i rada tehnickih sustava
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STVARNI KLIMATSKI PODACI *

Specifiéno
[kWh/(m?a)]
42,34
18,30
0,00
27,81
44,88

0,00
0,00
54
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PRIJEDLOG MJERA

- prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljSanje energetskih svojstava zgrade temeljem /zvjesca o

energetskom pregledu zgrade .
- za nove zgrade se daju preporuke za koristenje zgrade vezano na ispunjenje temeljnog zahtjeva gospodarenja

energijom, oCuvanja topline i ispunjenje energetskih svojstava zgrade

Redni = Element zgrade na koji se mjera

L .
broj  odnosi Opis mjera JPP [a]

Sprijeciti pregrijavanje prostorija, redovito servisirati i kontrolirati rad sustava grijanja, u $to vecoj

1.  Gospodarenje energijom T ) X —
P ) gl mijeri koristiti prirodno svjetlo, racionalno koristiti vodu

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Potencijal = Potencijal

Opis preporucene kombinacije mjera za poboljSanje energetskih svojstava zgrade razreda = smanjenja JPP [a]*
(Eprim)5 CO: [t/a]5

DETALJNIJE INFORMACUE (ukljuéujuci one koje se odnose na troskovnu uéinkovitost prijedloga mjera ili preporuka)

Buduci da je zgrada relativno nedavno u potpunosti rekonstruirana, nisu predloZzene mjere energetske ucinkovitosti jer iste nisu isplative.

4 jednostavni period povrata investicije izracunat za stvarne klimatske podatke i stvarni rezim koriStenja prostora i rada tehnickih sustava, izrazen u godinama
5 potencjal razreda za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan reim koristenja prostora i rada tehnickih sustava, izrazen u Eprim

6 potencjial smanjenja CO:z izraCunat za stvarne klimatske podatke i stvarni rezim koriStenja prostora i rada tehnickih sustava, izrazen u tonama u godini
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OBJASNJENJE SADRZAJA ENERGETSKOG CERTIFIKATA H H B

Opcenito

Prva stranica

Druga stranica

Treca stranica

Energetski certifikat je certifikat iz kojega je vidljivo energetsko svojstvo zgrade ili samostalne
uporabne cjeline zgrade izracunato u skladu sa Metodologijom provodenja energetskog
pregleda zgrade.

Energetski certifikat daje i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljsanje energetskih
svojstava zgrade radi smanjenja potrosnje energije.

Zgrade se klasificiraju u jedan od ukupno 8 energetskih razreda (A+, A, B, C, D, E, F, G), gdje A+
oznacava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

Rok vaZenja energetskog certifikata je 10 godina.

Energetski certifikat se odnosi na zgradu u cjelini ili na samostalnu uporabnu cjelinu.

Navode se osnovni podatci o zgradi. Za promatranu zgradu navedene su vrijednosti specificne godisnje
potrebne toplinske energije za grijanje Q"u,nd [kKWh/(m?2a)], specifiéne godiSnje primarne energije Eprim [kWh/
(mZ2a)] izralunate prema Algoritmu za izraéun energetskih svojstava zgrade za referentne klimatske podatke i
Algoritmom propisan rezim koriStenja prostora i rada tehnickih sustava (npr. propisana unutarnja proracunska
temperatura u sezoni grijanja/hladenja, standardno razdoblje koristenja, propisano vrijeme rada sustava
grijanja/hladenja/ventilacije/klimatizacije/rasvjete), na temelju kojih se odreduju dva energetska razreda
promatrane zgrade, graficki prikazani u strelicama.

Referentni klimatski podaci su klimatski podaci za meteoroloske postaje preuzete kao karakteristicne za
podrucje kontinentalnog i za podrucje primorskog dijela Hrvatske.

Stvarni klimatski podaci su klimatski podaci dobiveni statistickom obradom prema meteoroloskoj postaji
najblizoj lokaciji zgrade.

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje Q"n,nd [kKWh/a] je raunski odredena koli¢ina topline koju
sustavom grijanja treba tijekom jedne godine dovesti u zgradu za odrZavanje unutarnje projektne temperature
u zgradi tijekom razdoblja grijanja zgrade.

Godisnja primarna energija Eprim [kWh/a] je racunski odredena godisnja energija iz obnovljivih i neobnovljivih
izvora koja nije podvrgnuta niti jednom postupku pretvorbe.

nZEB (Nearly zero-energy buildings) - Zgrada gotovo nulte energije je zgrada koja ima vrlo visoka energetska
svojstva utvrdena u skladu s TPRUETZZ ’.

Navodi se podatak je li zgrada ima status pojedinacno zasticenog kulturnog dobra (Z) ili se nalazi unutar
zastic¢ene kulturno-povijesne cjeline (C).

Navedena vrijednost specifi¢ne godisnje emisije CO, [kg/(m?a)] izraunata je za stvarne klimatske podatke i
Algoritmom propisan reZim koriStenja prostora i rada tehnickih sustava, te graficki prikazana.

Navodi se datum izdavanja i datum vaZenja certifikata, te podatci o osobama koje su sudjelovale u izradi
energetskog certifikata. Ukoliko se radi o zgradi sa sloZenim tehnickim sustavom, u provedbi energetskog
pregleda i izradi energetskog certifikata moraju sudjelovati sve tri struke.

Navode se izraCunate vrijednosti koeficijenata prolaska topline pojedinih gradevnih dijelova zgrade za preteZite
gradevne dijelove zgrade (najvecih ukupnih plostina) i pripadajuce vrijednosti najvecih dopustenih koeficijenata
prolaska topline propisane u TPRUETZZ ’. Opisan je tehni¢ki sustav zgrade (grijanje, priprema potro$ne tople
vode, hladenje, ventilacija, obnovljivi izvori energije, sustav automatizacije i upravljanja zgradom, sustav
samoregualcije, dizalo), te su navedene vrijednosti proracunskih parametara izracunatih u sklopu energetskih
potreba zgrade za referentne i stvarne klimatske podatke.

Godisnja potrebna toplinska energije za hladenje Qc,nd [kWh/a] je radunski odredena koli¢ina topline koju
sustavom hladenja treba tijekom jedne godine odvesti iz zgrade za odrzavanje unutarnje projektne
temperature u zgradi tijekom razdoblja hladenja zgrade.

Godisnja potrebna energija za rasvjetu EL [kWh/a] je raunski odredena koli¢ina godisnje potrebne energije za
unutarnju rasvjetu Sto ukljucuje potrebnu energiju za osvjetljavanje prostora, te parazitne gubitke na sustavu
kontrole rada rasvjete.

Godisnja isporucena energija Edel [kWh/a] je godidnja potrebna koli¢ina energije, izrazena po nositelju energije,
koja se dovodi u tehnicki sustav u zgradi kroz granicu sustava kako bi se zadovoljile potrebe za grijanjem,
hladenjem, ventilacijom i klimatizacijom, potroSnom toplom vodom i rasvjetom.

Na kraju stranice se navodi podatak o proizvodnji obnovljive energije (elektri¢ne i toplinske) na lokaciji zgrade.

Navodi prijedlog mjera za povecanje energetskih svojstava zgrade s prikazom jednostavnog perioda povrata
investicije JPP u godinama za svaku predloZenu mjeru.

Za preporucenu kombinaciju mjera za poboljsanje energetskih svojstava zgrade koja se u konacnici predlaze,
istaknut je potencijal energetskog razreda (Eprim), godisnji potencijal smanjenja CO2 i jednostavni period povrata
investicije JPP u godinama.

7 Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energiji i toplinskoj zastiti u zgradama
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